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 فضا و تاسيسات

        
 ١ آيا واحد پاساژ بافتی به نحو مقتضی از ساير قسمت های بخش آسيب شناسی جدا شده است ؟ 

    

محل پاس دادن نمونه ها و همچنين با در نظر گرفتن احتمال ريختن و  با توجه به مضرات گاز فرمالدئيد و لزوم برقراری تهويه کافی در
قسمتی از آزمايشگاه که به اين کار اختصاص داده شده به  پاشيدن محلول های موجود در ظروف و مايعات داخل حفرات بافتی، جداسازی

  .نحو مقتضی، از ساير قسمت ها الزامی است 

        
 ٢ وجود دارد؟) مانند هواکش ( تم تهويه مناسب سيسآيا در بخش پاتولوژی،  

    

سلامت  ایبا توجه به ماهيت تبخيرشونده و فرار بسياری از مايعات و معرف های مورد استفاده دربخش پاتولوژی و خطراتی که بر
   . کارکنان و ايمنی محيط کار دارند ، وجود سيستمی جهت تامين تهويه مناسب ضروری است

        
 ٣ بررسی ماکروسکوپی نمونه ها در زير هود مناسب انجام می گيرد ؟آيا 

    

با توجه به ماهيت فرار بسياری از فيکساتيوها، بخصوص فرمالين و مضراتی که برای کارکنان دارند ، بررسی ماکروسکوپی نمونه ها بايد 
گازها و بخارات موجود در  )خارج کردن ( ی مناسب در مکش هود مورد استفاده بايد حداقل هود ساده با تواناي. در زير هود صورت گيرد

  .فضای کار باشد

        
 ٤ آيا سينک با ابعاد مناسب و با امکان دسترسی به آب گرم و سرد موجود است ؟

    

فاده از آب سرد و ميز کار در واحد پاس بايد مجهز به سينک شستشو در ابعاد مناسب برای پاس دادن نمونه های مختلف با امکان است
  .گرم باشد 

        
 ٥ آيا در آزمايشگاهی که نمونه های فروزن سکشن پذيرش می شود الزامات مربوط به فضا برای انجام اين آزمايش رعايت می گردد ؟

    

کافی به منظور حفظ  تامين فضای. بايد به الزامات فنی، محيطی و همچنين ايمنی توجه گرددواستات يکرادر هنگام نصب و استقرار 
همچنين با . ايمنی و سهولت کار با دستگاه و همچنين برقراری تهويه مناسب در اطراف آن از عواملی است که بايد مد نظر قرار گيرد 

نمونه  توجه به فوريتی که در هنگام کار با کرايواستات وجود دارد، در تعيين محل استقرار اين دستگاه بايد به فاصله آن تا محل ارسال
فضای در نظر گرفته شده جهت کرايواستات، در مراکزی که قبلا تاسيس شده و در حال فعاليت می باشند بهتر است در اتاق . توجه گردد

 متر مربع ۱۰حداقل مساحت اما در بيمارستان ها و مراکز در حال تاسيس ، الزاما بايد فضايی با  ، آماده سازی نمونه ها و اسلايدها باشد
به منظور انجام اقدامات لازم جهت تهيه نمونه های فروزن سکشن در نظر  ،جموعه اتاق های عمل يا در نزديکترين فاصله به آندر م

 .باشد  ميزبندی مناسب جهت رنگ آميزی و سينک شستشودارای  نيهمچنگرفته شود و 

 

        
 ٦ سيستمی جهت حفظ تداوم جريان برق می باشد ؟  گر آزمايشگاه نمونه های فروزن سکشن پذيرش می کند آيا مجهز به ا

    
به منظور جلوگيری از ايجاد وقفه در گزارشدهی فوری يا هرگونه آسيب به نمونه های فروزن، آزمايشگاهی که نمونه های فروزن سکشن 
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 .پذيرش می نمايد الزاما بايد مجهز به سيستمی جهت حفظ تداوم جريان برق باشد

        
 ٧ نحوه انبارش محلول ها و مواد مصرفی به چيدمان آنها توجه گرديده است ؟ آيا در

    

نوع و ماهيت ماده خطرزا ، :  در چيدمان مواد و اقلام مختلف در انبار بايد به عوامل مختلفی توجه گردد که مهم ترين آنها عبارتند از
  . ء مواد بر يکديگرحجم قابل نگهداری ، شرايط نگهداری، تاريخ انقضاء و اثرات سو

  MSDSيکی از بهترين مراجعی که بسياری از اطلاعات فوق را می توان از آن بدست آورد ، برگه شناسايی مواد شيميايی يا  
)Material safety data sheet( همچنين در بخش چيدمان اقلام بايد به مشخصات شيميايی مواد ، توجه شده و از . می باشد

به عنوان . نگهداری آنها در کنار يکديگر ممکن است سبب ايجاد واکنش های مخاطره آميز شود خودداری نمود  قراردادن موادی که
 .فرمالين نزديک به يکديگر نگهداری نگردند مثال توجه به اين نکته ضروری است که که اسيد کلريدريک و

 

  تجهيزات        
 

        
 ٨ شده در فهرست تجهيزات بخش آسيب شناسی تشريحی موجود است ؟ آيا در بدو تاسيس حداقل تجهيزات ذکر  

    

ميکروتوم به  -٢هود ساده با قدرت مکش کافی  - ١: حداقل تجهيزات مورد نياز بخش آسيب شناسی تشريحی در بدو تاسيس عبارتند از 
 -٨کامپيوتر ، پرينتر و لوازم جانبی  - ٧چاليخ - ٦ميکروسکوپ دو چشمی  -٥فور  -٤تيشوفلوت - ٣) يکبار مصرف يا دائمی (همراه تيغ 

 - ١٢پيپت فيلر يا پوارمخصوص پيپت  - ١١  pHابزارسنجش  -١٠ترازو با حساسيت در حد گرم  -٩صندلی آزمايشگاهی يا تابوره 
سانتريفوژ  - ١٥دماسنج جيوه ای يا ديژيتالی  -١٤) يا دسترسی به آب مقطر( دستگاه آب مقطر گيری  - ١٣ساعت آزمايشگاهی و کرنومتر

جارهای مناسب برای آماده  -  ١٩قالب مناسب جهت تهيه بلوک های بافت -١٨ابزار حجمی شيشه ای کاليبره  -١٧جعبه اسلايد  - ١٦
 -٢٤قلم الماس  -٢٣چوب اسلايد  - ٢٢هولدر لام  -٢١ظرف مناسب برای ذوب پارافين يا پارافين ديسپنسر   -٢٠سازی ورنگ آميزی 
قيچی ، چاقو ،  - ٢٨دسته بيستوری  -٢٧متر و خط کش با مقياس ميلی متر  - ٢٦کاست های بافتی  - ٢٥فت تخته برای برش با

الکل سنج                                            - ٣٢عينک محافظ و ماسک يا محافظ صورت  - ٣١گان بلند  -٣٠سبد فلزی  - ٢٩فورسپس و پنس 
 .کرايواستات و اره استخوان بر، علاوه بر وسايل فوق الزامی است  -يشو پروسسور در بخش آسيب شناسی بيمارستان وجود ت

 

        
 ٩ آيا آزمايشگاه  تجهيزات متناسب با فعاليت های جاری را دارا می باشد ؟ 

    

اس قراردادی مشخص به با توجه به اينکه برخی از آزمايشگاه ها ممکن است بخشی از فرآيند آماده سازی نمونه های بافتی را براس
آزمايشگاه آسيب شناسی ديگری ارجاع دهند ، بدين منظور وجود تجهيزات قيد شده در فهرست بايد متناسب با فعاليت های جاری در 

  . بديهی است که ارائه مستندات مرتبط مانند قرارداد با آزمايشگاه ارجاع در اينجا الزامی است. آزمايشگاه در نظر گرفته شود

        
 ١٠ آيا فعاليت های مربوط به نگهداری ، نظافت و ايمنی ميکروتوم مورد استفاده ، به نحو صحيح انجام می شود؟

    

  :فعاليت های مربوط به نگهداری ميکروتوم عبارتند از 
فاده نمی شود بايد بدون تيغ و در دستگاه هنگامی که است -٢. بدنه، پايه و تيغ ميکروتوم بايد هر روز بعد از هر دوره کاری تميز گردد -١

تيغ ها هميشه  -٤. روغن کاری مربوط به دستگاه، توسط تکنسين مربوطه و در فواصل مشخصی انجام گردد - ٣. حالت قفل شده باشد
بايد  تيغ ها در صورتی که يک بار مصرف نيستند - ٥. در جعبه مخصوص خود حمل و نگهداری شوند تا به لبه های آن صدمه وارد نشوند

  . به صورت دوره ای و در هنگام لزوم تيز شوند
  :نکات ايمنی در مورد دستگاه عبارتند از

دستورالعملهای مربوط به روش های  - هنگام کار بايد از دستکش و ساير وسايل حفاظتی استفاده نمود ( پيشگيری از ايجاد عفونت  -١
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  .) ار داده شود و سوابق مربوط به اجرای آن نگهداری گرددآلودگی زدائی مکتوب شده و در اختيار کارکنان مرتبط قر
تيغ يک بار مصرف در محفظه مقاوم مخصوص وسايل برنده قرار گيرد  - تيغ بدون محافظ رها نگردد (پيشگيری از صدمات مکانيکی  -٢
ر اين هنگام دسته آن بايد قفل شده باشد اگر بدون برداشتن تيغ، نمونه ها تعويض میگردند، تيغ را بايد با محافظ انگشتان پوشاند و د - 
 .)بايد از قفل بودن ضامن مربوطه در هنگامی که از دستگاه ميکروتوم استفاده نمی گردد، مطمئن گرديد - 

        
 ١١ آيا به برقراری تهويه مناسب در محل استقرار تيشوپروسسور توجه گرديده است ؟

    

قابليت اشتعال، بايد در محل استقرار دستگاه تهويه مناسب وجود داشته و از قرار دادن شعله باز يا  به علت استفاده از محلولهای مضر با
  .عوامل آتش زا در نزديکی دستگاه جلوگيری شود

        
 ١٢ دد؟آيا در نگهداری تيشو پروسسور به تعويض مرتب محلول های موجود  با توجه به حجم کاری و ساير شرايط کارکردی توجه می گر

    

ثبوت ، آب گيری ، شفاف سازی و : فرايند آماده سازی نمونه ها در دستگاه تيشوپروسسور شامل چهار مرحله اساسی است که عبارتند از 
  جهت انجام اين مراحل به شيوه ای که هر يک از آنها با بهترين کيفيت و با حداقل تغيير در ساختمان بافتی نمونه ها نيپارافبا آغشتگی

بديهی است که . انجام پذيرد ، لازم است که ترتيب قرار گرفتن محلول های مختلف در هر مرحله با غلظت های مشخصی رعايت گردد
تغيير در غلظت آنها می گردد، به همين منظور تعويض  جابجايی مکرر نمونه ها در بين اين ظروف سبب مخلوط شدن اين محلول ها و

 .  حجم نمونه ها از اهميت ويژه ای برخوردار است بموقع آنها با در نظر گرفتن

 

        
 ١٣ ، کنترل می گردد ؟) حمام پارافين ( آيا درجه حرارت پارافين های موجود در  ظروف تيشو پروسسور 

    

شد و اگر دما پائين در صورت افزايش اين دما بافت سخت خواهد . باشد میدرجه سانتيگراد  ٥٦ ± ٢ دمای حمام پارافين معمولاٌ حدود 
دما توسط يک دما سنج که داخل آن قرار می گيرد، بايد بطور روزانه يا در هر . تر باشد، بافت با پارافين بطور کامل آغشته نمی گردد

  .سری کاری کنترل گردد و روی منحنی حرارت ثبت شود و با استفاده از پيچ تنظيم، دمای مناسب برقرار شود

        
 ١٤ حرارت مناسب برای ذوب پارافين در تيشو پروسسور متناسب با نوع پارافين مصرفی ، تنظيم می گردد ؟  آيا درجه 

    

با توجه به اينکه پارافين های موجود در بازار دارای درجه ذوب متفاوتی می باشند ، جهت نفوذ پارافين مايع در دو ظرف آخر دستگاه  
  .افين با نقطه ذوب پارافين خريداری شده متناسب باشدبايد دمای حمام پار تيشو پروسسور ،

        
 ١٥ آيا کنترل دوره ای دستگاه تيشوپروسسور از نظر الکتريکی و قطعات مکانيکی مطابق با دستورالعمل سازنده انجام می گيرد ؟ 

    

  وسط کارشناسان فنی مجرب و آشنا به سيستمکنترل الکتريکی بايد ت. قطعات مکانيکی دستگاه بايد هر شش ماه يکبار کنترل شوند
  .صورت گيرد) در فواصل زمانی مطابق با پيشنهاد سازنده (  

        
 ١٦ آيا غلظت الکل موجود در ظروف تيشوپروسسور توسط الکل سنج کنترل می گردد ؟

    

اگر آب گيری به درستی . لکل انجام می گيرد آب گيری بافتها در تيشوپروسسور ، با قرار گرفتن نمونه ها در غلظت های صعودی ا
خشکی شده و  سطح  و  صورت نگيرد، مراحل شفاف سازی و آغشتگی با پارافين دچار اشکال می گردد ، نمونه ها دچار چروکيدگی

باتوجه .  باشد درجه می ١٠٠، ١٠٠، ٩٦، ٩٠، ٩٠، ٧٠ظرف اتانول به ترتيب با غلظت ٦روش معمول، استفاده از . بلوک فرورفته می شود
به تغييراتی که در غلظت الکل ها به علت جابجايی نمونه ، تبخير اتانول و همچنين مخلوط شدن با محلول های ظروف مجاور رخ می 

غلظت الکل ها را با الکل سنج بررسی نموده و محلول ها  ،دهد، برای حفظ کيفيت مطلوب، بايد بطور دوره ای و بسته به حجم کار
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 .م تعويض گردنددرصورت لزو

        
 ١٧ آيا دمای تيشوفلوت با استفاده از يک دماسنج کاليبره بطور مرتب کنترل می گردد؟

    

 انجام برای.  کنيم می باز را ها برش چروک و چين ، فلوت تيشو درون مايع سطح روی ميکروتومی، از حاصل های برش دادن قرار با
 : دشو توجه زير نکات به بايد کار اين

 .باشد برخوردار)  پارافين ذوب درجه از کمتر سانتيگراد درجه ٥- ١٠(  مناسب حرارت درجه از فلوت تيشو درون آب - ١ 
 .قرارگيرد آن روی) ثانيه ٣٠ حداقل(  کافی مدت به و نرمی به برش  - ٢ 
 .گردد اضافه ،ها چين شدن باز تسهيل جهت الکل کمی مقدار است بهتر - ٣ 
 هم از و پارافين ذوب از جلوگيری ، خورده برش بافت يکپارچگی حفظ جهت جداگانه، دماسنج يک با تيشوفلوت ایدم صحيح کنترل 

  . است لازم برش گسيختگی
 

 

        
 ١٨ نکات لازم جهت نگهداری ، حفظ نظافت و ايمنی دستگاه کرايواستات رعايت می گردد ؟ا آي

    

 استفاده دستگاه از که هنگامی  - ٢. گردد تميز کاری دوره هر از بعد روز هر بايد دستگاه -١:  از عبارتند نگهداری به مربوط های عاليتف
 مشخصی فواصل در و مربوطه تکنسين توسط دستگاه، به مربوط کاری روغن -٣. باشد شده قفل حالت در و تيغ بدون بايد شود نمی

 صورتی در ها تيغ - ٥. نشوند وارد صدمه آن های لبه به تا شوند گهدارین و حمل خود مخصوص جعبه در هميشه ها تيغ -٤. گردد انجام
  .شوند تيز لزوم هنگام در و ای دوره صورت به بايد نيستند مصرف بار يک که
 
   : عبارتند از ايمنی نکات .دارد وجود نيز عفونی عوامل با آلودگی خطر است، نشده فيکس بافت ،استفاده مورد بافتهای که آنجا از
 
 جهت بايد برس و بلوک نگهداری گيره -  نمود استفاده حفاظتی وسايل ساير و دستکش از بايد کار هنگام(  عفونت ايجاد از يشگيریپ

 ضد% ٧٠ باالکل دفعات به دستگاه کرايواستات، با کار اتمام از بعد -  شود داده قرار مناسب کننده عفونی ضد محلول در زدائی آلودگی
 ، دارد وجود توبرکلوزيس   مايکوباکتريوم به بافت آلودگی احتمال اگر و گردد آب دستگاه يخ بار يک ای هفته داقلح بايد_  گردد عفونی

-Creutzfeldt عامل با آلودگی خطر که مواقعی در -  گردد عفونی ضد توبرکلوز عامل برعليه موثر ماده يک با دستگاه بلافاصله
Jakob  می توصيه زدائی آلودگی جهت% ٢ سديم هيپوکلريت از استفاده. شود گرفته کار به شديدی حفاظتی اقدامات بايد دارد، وجود 

 کارکنان اختيار در و شده مکتوب زدائی آلودگی های روش به مربوط دستورالعملهای. باشد بسته دستگاه دريچه برش، هنگام - شود
 .)گردد نگهداری آن اجرای به مربوط سوابق و شود داده قرار مرتبط

 گيرد قرار برنده وسايل مخصوص مقاوم محفظه در مصرف بار يک تيغ - نگردد رها محافظ بدون تيغ( مکانيکی صدمات از پيشگيری -
 باشد شده قفل بايد آن دسته هنگام اين در و پوشاند انگشتان محافظ با بايد را تيغ گردند، می تعويض ها نمونه تيغ برداشتن بدون اگر - 
 )گرديد مطمئن گردد، نمی استفاده دستگاه از که هنگامی در مربوطه ضامن بودن قفل از بايد - 

 

        
 ١٩ ؟) مطابق با دستورالعمل سازنده ( آيا نکات لازم در نگهداری ساير تجهيزات مورد استفاده در بخش رعايت می گردد  

    

لال کارکرد آنها بر نتايج حاصله ، بايد برنامه منظمی جهت برای اطمينان از حفظ عملکرد صحيح تجهيزات و پيشگيری از تاثير سوء اخت
   . تدوين گردد) براساس نکات مندرج در دستورالعمل سازنده ( کنترل و نگهداری کليه تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه 
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  فرآيند قبل از آزمايش

 

        
 ۲۰ يب شناسی تشريحی دارد ؟آيا مسئول پذيرش تسلط کامل به نحوه پذيرش نمونه های آس 

    

مسئول پذيرش بايد حداقل دارای مدرک ديپلم با آشنايی کامل با نرم افزار پذيرش و جوابدهی آزمايشگاه و مسلط به قرائت برگه 
 و  درخواست آزمايش و آشنايی به زبان انگليسی مقدماتی ،اصطلاحات رايج در آسيب شناسی تشريحی و سيستم ثبت سرطان  باشد

  . باشد صلاحيت کاری وی به تاييد مسئول فنی رسيده

      
 ٢١ آيا درخواست آزمايش دارای حداقل اطلاعات لازم جهت پذيرش آنها می باشد ؟ 

    

  :حداقل اطلاعات مورد نياز در برگه درخواست پذيرش نمونه هيستوپاتولوژی عبارتند از 
  )، جنس نام و نام خانوادگی، سن(  اطلاعات هويتی   -١
نوع و محل برداشت نمونه، تعداد نمونه ها يا قطعات ارسالی، روش نمونه برداری يا نوع عمل جراحی، (اطلاعات مربوط به نمونه  -  ٢

  ) مشخص نمودن مارژين در صورت کاربرد  تاريخ نمونه برداری، نوع فيکساتيوی که نمونه در آن قرار دارد،
اطلاعات بالينی مرتبط، طول مدت بيماری تا زمان مراجعه، تشخيص های افتراقی مطرح شده، سوابق درمانی شامل (تاريخچه بالينی  -٣

شده و يافته های حين سوابق جراحی های انجام , هورمون درمانی ، شيمی درمانی ، راديوتراپی، سوابق اقدامات پاراکلينيک انجام شده 
  )عمل جراحی اخير در صورت کاربرد 

 )مانند ايمونوهيستوشيمی و رنگ آميزی اختصاصی (آزمايشات تکميلی مورد درخواست   -٤

 

        
 ٢٢ آيا درهنگام پذيرش نمونه ها به شرايط مناسب از نظرقرارگيری نمونه در فيکساتيو مناسب با حجم کافی توجه می گردد؟   

    

توجه به نوع ، غلظت و حجم فيکساتيو مورد . از آنجا که تثبيت صحيح بافت مهم ترين مرحله در حفظ ساختار اصلی نمونه می باشد 
با توجه به سرعت نفوذ متفاوت فيکساتيوها و تغييراتی که در حجم بافت هنگام ثبوت رخ می دهد ، توصيه . استفاده اهميت ويژه ای دارد

  . قرار دادن بافت در فيکساتيو تناسب لازم بين حجم نمونه و فيکساتيو رعايت گردد  می گردد در هنگام

        
آيا دستورالعمل های مکتوب جهت راهنمايی بخش های نمونه بردار و به منظور رعايت نکات لازم جهت ارسال نمونه از بخش تا  

 ٢٣ )ن ها و مراکز درمانی جهت ساير بخش ها در همان مرکزتوسط آزمايشگاه واقع در بيمارستا( آزمايشگاه تهيه شده است 

    

بايد دستورالعمل های مکتوبی  توسط آزمايشگاه آسيب شناسی واقع در بيمارستان ها و مراکز درمانی جهت راهنمايی بخش های نمونه 
يزان مواد فيکساتيو ، اطلاعات لازم جهت شامل نوع و جنس ظروف ارسالی ، نوع و م( ، به منظور رعايت نکات لازم جهت ارسال  بردار

  . تهيه شده باشد...) درج روی ظرف، اطلاعات لازم جهت پر کردن برگه پذيرش ، شرايط انتقال نمونه و 

        
هماهنگی های بين و داخل بخشی لازم جهت اطلاع رسانی مناسب به پاتولوژيست  آيا در هنگام پذيرش نمونه های فروزن سکشن ، 

 ٢٤ ول انجام می گيرد ؟مسئ

    

بايد دستورالعمل مکتوبی  توسط آزمايشگاه آسيب شناسی واقع در بيمارستان ها و ساير مراکز درمانی که نمونه فروزن پذيرش می کنند، 
يا مراکز ديگر ، به منظور چگونگی هماهنگی با بخش آسيب شناسی و  جهت راهنمايی بخش های نمونه بردار در همان مرکز

  .تولوژيست مسئول جهت ارسال نمونه فروزن تهيه شده باشد و سوابق مربوطه ثبت گرددپا
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چنانچه نمونه ها برای انجام مراحل پروسسينگ به آزمايشگاه آسيب شناسی ديگری ارسال يا از آزمايشگاه آسيب شناسی ديگری دريافت  

 ٢٥ يافتی تهيه شده و سوابق آن نگهداری می گردد ؟می گردند ، آيا فهرست دقيقی از نمونه های ارسالي و در

    

 آزمايشگاه آسيب شناسی تشريحی بايد حتما مشخص گردد که چه نمونه هايی ارسال يا دريافت شده دودرصورت تبادل نمونه ها بين 
  .است

        
 ٢٦ نی نمونه ها در حين انتقال حفظ گردد؟آيا نحوه ارسال نمونه ها به آزمايشگاه آسيب شناسی ديگر به گونه ای است که ايم 

    

ظرف يا ظروف بايد متناسب ، با درب محکم و بدون نشتی و حاوی ماده فيکساتيو مناسب با حجم کافی بوده و مشخصات بيمار بر روی 
جهت انتقال )  Triple package( آنها درج شده باشد و چنانچه نمونه ها بطور کامل تثبيت نشده اند، حتما  بسته بندی سه لايه 

وسايلی که دمای مناسب را در هنگام مواد يا در صورتی که نمونه بايد در شرايط دمايی مناسب ارسال شود از  .آنها رعايت گردد
 )ارسال می گردند EMيا  IFمانند نمونه هايی که برای . (می کند ، استفاده شود حفظانتقال 

 

        
 ٢٧ ره دريافت می گردند ، مانند ساير نمونه ها پذيرش شده و سوابق مربوط به آنها حفظ می گردد ؟آيا نمونه هايی که جهت مشاو 

    

آزمايشگاه بايد نمونه هايی که جهت مشاوره دريافت می دارد مانند نمونه های ديگر پذيرش نموده و مستندات مربوط به شماره و محل 
  .ری نمايداصلی بلوک و اسلايد مورد نظر را ثبت و نگهدا

 فرآيند انجام آزمايش        
 

        
 ٢٨ آيا توصيف ماکروسکوپی و برش برداری نمونه ها توسط پاتولوژيست  يا دستيار پاتولوژی انجام می گيرد ؟   

    

ها وابستگی از آنجا که بررسی ماکروسکوپی نمونه ها بخشی از فرآيند تشخيصی محسوب می گردد و برش برداری صحيح از نمونه 
زيادی به شکل ظاهری نمونه دارد، اين کار فقط بايد توسط پاتولوژيست يا دستيار پاتولوژی که مسئول مستقيم نمونه است ، انجام گيرد 

  .و سوابق آن حفظ گردد

        
 ٢٩ می باشد ؟ آيا مرجع  يا دستورالعمل مکتوب مربوط به نحوه توصيف ماکروسکوپی و برش برداری در آزمايشگاه موجود

    

همانند ساير روش های مکتوب انجام کار در آزمايشگاه ، بايد نحوه توصيف ماکروسکوپی و روش تهيه برش های بافتی بر اساس مراجع  
  . معتبر و مشخص صورت گيرد 

        
 ٣٠ رد يابی هستند ؟ آيا نمونه ها از زمان برش برداری تا زمان تهيه گزارش قابل شناسايی و  

    

با توجه به تغييراتی که درمراحل مختلف فرآيند آماده سازی نمونه های آسيب شناسی ، در نمونه ها ايجاد می گردد بايد نحوه برچسب 
استفاده از کاغذ سفيدرنگی است که  ساده ترين روش،. گذاری آنها به شيوه ای باشد که درمراحل مختلف بتوان نمونه ها را رد يابی نمود 

با برش های برداشته شده همراه می گردد و سپس روی بلوک تهيه  ،هنگام نمونه برداری از نمونه اصلی مداد نرم شماره گذاری شده وبا 
استفاده از مداد در روش های دستی اين مزيت را دارد که نوشته ها در طول مراحل پروسسينگ دچار تغيير نمی . شده قرارداده می شود
همچنين می . هر خودکار در ضمن جابجايی بافت در ظروف حاوی محلول های پروسسينگ پخش و محو می گرددشوند ، در حاليکه جو

در هنگام تهيه بلوک پارافينی اين برچسب بايد روی بلوک منتقل . توان از تکنيک های اتوماتيک نيز برای برچسب گذاری استفاده نمود
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بديهی است که اين شماره پس از . وی محل تعيين شده با مداد الماس نوشته شود شود و شماره مربوطه در هنگام تهيه اسلايد نيز ر
 .رنگ آميزی روی برچسب اسلايد نيز نوشته می شود

        
 ٣١ آيا در هنگام رنگ آميزی اسلايدها جهت اطمينان از کيفيت رنگ آميزی از نمونه های کنترل مثبت و منفی استفاده می شود ؟

    

 نگ آميزی بايد از نمونه های کنترل مثبت و منفی که ممکن است از نمونه های شناخته شده انتخاب شده باشند، جهتهر سری ردر
نوع و ميزان بافت کنترل بايد مناسب بوده و قبل از ارائه گزارش بايد از نظر فنی لام های کنترل . کنترل رنگ آميزی استفاده گردد

  .بررسی شوند

        
 ٣٢ ای مورد استفاده در فواصل زمانی مناسب بسته به حجم کاری تعويض يا فيلتر می گردد و مستندات مربوطه وجود دارد ؟آيا رنگ ه  

    

و رقت و همچنين کريستاليزه يا آلوده شدن بر رنگ پذيری بافت تاثير  pHاز آنجا که قدمت رنگ و ميزان استفاده از آن، به علت تغيير 
  .د و سوابق آن حفظ گرددند استفاده بايد متناسب با حجم کاری فيلتر و تعويض گردمی گذارد، رنگهای مور

        
 ٣٣ آيا ازنمونه های فروزن ، نمونه دائم نيز تهيه می شود؟  

    

ها و بلوک های آن از تمام نمونه های فروزن بايد نمونه دائمی نيز تهيه گردد و همانند ساير نمونه ها مورد پردازش قرار گرفته و اسلايد
  .دشوبه مدت زمان لازم نگهداری 

  فرآيند پس آزمايش        
 

        
در (  ميکروسکوپی ، شرحآيا برگه های گزارشدهی حاوی قسمت های مشخصی جهت اطلاعات بالينی مورد نياز، شرح ماکروسکوپی 

 ٣٤ و تشخيص پاتولوژی می باشد؟  )صورت لزوم

    

مطابق با دستورالعمل موجود در کتب ( برگه گزارش  ارائه می گردد ، کامل می باشد؟" تشخيص پاتولوژی " در قسمت  آيا اطلاعاتی که  
 ۳۵ )مرجع 

        

اين اطلاعات شامل ذکر محل آناتوميک ضايعه ، نوع عمل جراحی و تشخيص مرفولوژيک با ذکر نکات لازم براساس دستورالعمل های 
  .باشند می مکتوب

  .يج رنگ آميزی های اختصاصی نيز بايد در اين بخش يا در بخش ميکروسکوپی آورده شودنتا 

    
 ۳۶ وجود دارد ؟ )که تشخيص را داده است ( آيا در برگه گزارشدهی نام و امضای پاتولوژيست مسئول 

        
 ٣٧ آيا نمونه های فروزن سکشن کتبا پاسخ داده می شوند ؟

    

و امضاء شده توسط پاتولوژيست  )می تواند به صورت دست نويس باشد(ارش شفاهی، بايد همزمان گزارش مکتوب در صورت ارائه گز
لازم به ذکر است که در هنگام گزارشدهی شفاهی نيز آزمايشگاه بايد به نحو مقتضی اطمينان . گزارش دهنده تهيه و نگهداری گردد 

  .ديمرتبط را در اين زمينه حفظ نما لاع پزشک جراح رسيده است و مستنداتحاصل نمايد که نتيجه بررسی نمونه فروزن به اط
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چنانچه نمونه ای جهت فروزن سکشن نيز ارسال شده است آيا در برگه گزارشدهی نهايی بخشی از گزارش به نتيجه بررسی فروزن 

 ٣٨ سکشن اختصاص دارد ؟

    

جام شده ، شماره گزارش ، تشخيص پاتولوژی و همچنين نام پاتولوژيستی که نمونه ان فروزن سکشنچنانچه نمونه برداری قبلی يا 
  .را بررسی نموده است ، قيد شودفروزن 

        
 ٣٩ آيا نحوه نگهداری اسلايدهای مربوط به نمونه های فروزن سکشن بگونه ای است که در مواقع نياز قابل دستيابی باشد؟   

    

بايد به طور صحيح شماره گذاری شده و در جايگاه مناسبی بايگانی گردد تا در صورت نياز دسترسی سکشن روزن اسلايدهای مربوط به ف
  به آنها ميسر گردد

        
 ٤٠ می باشد ؟) ٢٠٠١برگرفته از سيستم بتسدا ( آيا گزارشدهی پاپ اسمير براساس الگوی ارسالی از آزمايشگاه مرجع سلامت 

    

سازی نحوه گزارشدهی سيتولوژی سرويکوواژينال و همچنين استفاده از واژه های تخصصی مشابه و به روز موجود در   به منظور يکسان
 ، فرم به منظور سهولت استفاده. علمی، گزارشدهی پاپ اسمير بايد در سراسر کشور بر اساس سيستم بتسدا انجام گيرد مراجع معتبر

کليه ادارات امور  می باشد ، در دسترس ٢٠٠١بتسدا  سلامت که برگرفته از سيستم  گزارشدهی تدوين شده در آزمايشگاه مرجع
 .آزمايشگاه ها قرار گرفته است

 

        
 ٤١ آيا دستيابی به بلوک های پارافينی بايگانی شده امکان پذير است؟ 

        

نگهداری بلوک ها بايد به شيوه ای باشد . تفاده نمود جهت نگهداری بلوک های بافتی می توان از قفسه های مناسب يا فايل بلوک اس
دمای مناسب در اين قسمت از آزمايشگاه بايد در حدی حفظ شود که از ذوب شدن و  .که امکان دسترسی آسان به آنها وجود داشته باشد

  .ودگی انگلی نگرددبه هم چسبيدن بلوک های پارافينی جلوگيری به عمل آمده و بافت موجود در بلوکها دچار فساد و آل

        
 ٤۲ آيا دستيابی به اسلايدها ی بايگانی شده امکان پذير است؟  

        
اسلايدها بايد به گونه ای نگهداری شوند که در صورت نياز قابل دستيابی بوده و همچنين با يکديگر تماس نداشته باشند تا از چسبيدن 

  .آنها جلوگيری شود 

        
 ٤٣ يابی به گزارشات بايگانی شده امکان پذير است؟آيا دست  

        
فضايی که به نگهداری برگه های گزارش اختصاص داده می شود بايد به ابعاد کافی و مناسب بوده و دسترسی به گزارشات به آسانی 

  .ميسر گردد

        
 ٤۴ نهايي نگهداری می گردند؟ هفته پس از گزارشدهی ٤تا  حداقلآيا بقايای نمونه های بافتی ارسالی 

        
 ٤٥ سال نگهداری می گردند؟ ١٠به مدت  حداقلآيا بلوک های پارافينی 

        
 ٤٦ سال نگهداری می گردند؟ ١٠به مدت  حداقلآيا اسلايدهای پاتولوژی 
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 ٤٧ سال نگهداری می گردند؟ ٥به مدت  حداقلآيا اسلايدهای سيتولوژی 

    
 ۴۸ سال نگهداری می گردند؟ ١٠به مدت  حداقلگزارشات پاتولوژی و سيتولوژی آيا   

    

شامل بافت ، اسلايد ، بلوک ( نمونه ها بگيرد که چنانچه پاتولوژيست مسئول بنابر صلاحديد تصميم  ٤٨تا  ٤٤در مورد سوال های 
نگهداری نمايد ، بايد اين مدت را در مستندات مربوطه ی تری مدت زمان طولان برای را يا گزارش های پاتولوژی و سيتولوژی) پارافينی 

    .تعيين نموده باشد

    
 ۴۹ کد گذاری می گردند؟ ICD-Oموارد بدخيم براساس سيستم  ،آيا در برگه گزارش

    

بت سرطان ، در برگه کليه نمونه هايی که توسط پاتولوژيست با تشخيص بدخيمی گزارش می گردند بايد منطبق با دستورالعمل کشوری ث
   .ندشوگزارشدهی  کد گذاری شده و به وزارت بهداشت گزارش 

  تضمين کيفيت آزمايش        
 

        
از نمونه % ١٠چنانچه نمونه های سيتولوژی ژنيکولوژيک توسط سايتواسکرينر ديده می شود ، آيا نمونه های مشکوک ، مثبت و حداقل  

 ٥٠ ددا ديده می شود و سوابق آن وجود دارد ؟های منفی توسط پاتولوژيست مج

    

به منظور اطمينان از صحت نتايج  بررسی اسلايدهای پاپ اسمير که توسط سايتواسکرينرها ديده شده اند، پاتولوژيست مسئول، بايد کليه 
ده و سوابق اين بازنگری ها را بطور از اسلايدهای منفی را قبل از امضاء نهايی، بازنگری نمو% ١٠اسلايدهای مشکوک و مثبت و حداقل 

  .مکتوب حفظ نمايد

  ايمنی        
 

        
آيا در تعيين محل استقرار تجهيزات حداقل فاصله مناسب بين پارافين ديسپنسر  و انواعی از تيشوپروسسور يا ساير تجهيزاتی که بخارات  

 ۵۱ ل اشتعال، وجود دارد؟قابل اشتعال در آنها ايجاد می شود و محل نگهداری مواد قاب

    

سانتی متر بين محل استقرار انواعی از تيشوپروسسور که احتمال ايجاد بخارات قابل اشتعال از آنها وجود دارد از  ۱۵۰حداقل فاصله حفظ 
  .محل انبارش مواد شيميايی قابل اشتعال يا پارافين ديسپنسر ، بايد رعايت گردد 

        
 ٥٢ گام کار با نمونه های بافتی از گان و دستکش مناسب استفاده می نمايند ؟آيا کارکنان در هن 

        
 ٥٣ آيا در نگهداری باقيمانده بافت های مورد آزمايش به نحوه چيدمان و نگهداری بافتها تا زمان تعيين شده يا مورد توافق توجه شده است ؟ 

    

. دما و تهويه مناسب نگهداری شوند و ميزان فيکساتيو تبخير شده در ظروف جايگزين گردد باقيمانده بافت های ارسالی بايد در مکانی با
  .بديهی است که در چيدمان نمونه ها به تاريخ ارسال و ابعاد نمونه نيز بايد توجه گردد

        
 ٥٤ حی انجام می گيرد؟ آيا دفع نمونه ها مطابق دستورالعمل ويژه امحاء مواد و نمونه ها در بخش آسيب شناسی تشري 

    

  : نحوه امحاء نمونه ها در بخش آسيب شناسی تشريحی به شرح زير است
پس از طی مدت زمان تعيين شده جهت نگهداری نمونه ها پس از انجام کار، چنانچه نمونه اتوپسی يا اعضاء بدن : نمونه های بافتی - ١  
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قرارداده شده  يا کيسه های مقاوم و غيرقابل نفوذ safety box  ت در ظروفدر غير اين صور. باشد براساس موازين شرعی عمل شود
. پس از طی مدت زمان تعيين شده دردستورالعمل فوق در کيسه زباله ريخته شده و دفع می گردند: بلوک های پارافينی- ۲. و دفع شود

ريخته شده وپس از safety box  رالعمل فوق درپس از طی مدت زمان تعيين شده در دستو: اسلايدهای سيتولوژی و پاتولوژی - ۳
 )MSDS(  براساس توصيه های مندرج در برگه شناسايی ايمنی: مواد شيميايی - ۴. اينکه سه چهارم محفظه پر شد دفع می گردند

ه و پس ريخته شد safety box تيغه های اسکالپل ، سرسوزن های مورد استفاده و قطعات شيشه شکسته شده در- ۵. دفع گردند
 .اتوکلاو شده و دفع می گردند ازاينکه سه چهارم محفظه پر شد،


